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JCP02-30B-60 : HIGH TABLE BANDING MACHINE
เครื่องรัดเอนกประสงคทรงสูง รุ น JCP02-30B-60

Note : Any new modifications for out dimension, power supply won't be informed in advance.

*การรับประกันอะไหลสําคัญ : 1 ป และบริการดูแลเครื่องหลังการขาย 1 ป

Standards export to Europe.

Model No. JCP02-30B-60

Tape specification    29.2 - 29.6mm W x 100 - 130mic (Thickness)

Tape type    Opp film or Paper tape

Arch size          600 x 600 mm

Roll size     40mm Diameter X 800M L

Banding size    Max 600 x 600mm ;  Min 30 x 10mm

Power supply    220V/110V  50Hz/60Hz 1 Phase

Control system    PCB

Banding speed    25PCS/M

Net weight    80KG

Welding method    Heat sealing

Banding tension    5-40N

ประหยัดเวลา

ลดแรงงานคน

ไมจําเปนตองเลื่อนสายรัดดวยตนเอง

ใชงานงาย

บํารุงรักษางาย

แรงดันไฟฟาตํ่าปลอดภัย

ควบคุมการทํางานดวย PCB Control System

คุณสมบัติเดน :

รัดของเอนกประสงค รัดธนบัตร รัดกลอง รัดซอง รัดของขนาดเล็กๆ
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