
FEATURES

JCP02-30AB : AUTOMATIC BANDING MACHINE + IN-LINE MODEL
เครื่องรัดเอนกประสงคสําหรับไลนผลิต รุ น JCP02-30AB

Note : Any new modifications for out dimension,
power supply won't be informed in advance.
*การรับประกันอะไหลสําคัญ : 1 ป  และบริการดูแลเครื่องหลังการขาย 1 ป

Standards export to Europe.

Photo eye foot pedal operation
Digital screen control
Either paper or film tape can be used
Adjustable feeding tension and banding tension
Band package as small as 30x10mm and up to 460x200mm
Enter button to clear tape jam

Model No. JCP02-30AB

Tape specification    29.2 - 29.6mm W x 100 - 130mic (Thickness)

Tape type    Opp film or Paper tape

Arch size          470 x 200 mm

Roll size     40mm Diameter X 800M L

Banding size    Max 460 x 200mm ;  Min30 x 10mm

Power supply    220V/110V  50Hz/60Hz 1 Phase

Control system    PCB

Banding speed    20PCS/M

Net weight    72KG

Welding method    Heat sealing

Banding tension    5-40N

www.jcp-industrial.com

บริษทั   เจ.ซี.พ.ี อุตสาหกรรม  จาํกดั
บริษทั เจ.ซี.พ.ี มาสเตอร์ แพคกิ�ง จาํกดั
ผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่าย อุปกรณ์แพค็กิ�งทุกชนิด " ใส่ใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคายติุธรรม บริการเป็นกนัเอง " 

119/89-92 Moo4 Petkasem Rd., Omnoi, Krathumban, Samutsakorn, Thailand 74130 Tel. 0-2429-8899, Fax. 0-2429-8880-1


