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เครื�องแพคสายรัดแบตเตอรี� : JCP-200

JCP200 PP/PET Battery Strapping Tool

Applicable materal    PP/PET
Strap size     13-16mm x 0.6 - 1.2mm
Tension force     650-300N
Sealing mode     Friction weldin
Battery      Nicd 12V 2.4AH
Charging time     60mins (100-200 straps)
Net weigh     3.9kg

Model No  :  JCP200 Specifications

คุณสมบัติ :

ใช้งานงา่ยนํ �าหนกัเบาการออกแบบไฟฟ้ากําลงัแรงสงู

การออกแบบการเชื�อมแรงเสียดทานด้วยอินเตอร์เฟซที�ดีและนา่เชื�อถือ

รูปแบบการทํางานอตัโนมตัปิรับความตงึและเชื�อมได้

มีแบตเตอรี� Nica 2 ชิ �นและเครื�องชาร์จหนึ�งเครื�อง

รองรับงานหนกั, การออกแบบพิเศษ, ความตงึแนน่และใช้งานงา่ย

อปุกรณ์ที�มีอายกุารใช้งานยาวนานเครื�องมือและอะไหลท่ั �งหมดทําจาก

อลัลอยที�มีความแข็งแรงสงู, ความทนทานสงู, ได้รับการพฒันา

ปรับเวลาปิดผนกึ, จอแสดงผล LED 

เครื�องแพคสายรัดแบตเตอรี� ใช้กนัอยา่งแพร่หลายสําหรับบรรจภุณัฑ์กระดาษ, อลมิูเนียม, เหลก็, 

ไม้ชบุและบาร์, พาเลท, ผลติเส้นใย, ฝ้าย, ยาสบู, เคมีภณัฑ์

บริษทั   เจ.ซี.พ.ี อุตสาหกรรม  จาํกดั
บริษทั เจ.ซี.พ.ี มาสเตอร์ แพคกิ�ง จาํกดั
ผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่าย อุปกรณ์แพค็กิ�งทุกชนิด " ใส่ใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคายติุธรรม บริการเป็นกนัเอง " 
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*การรับประกันอะไหลสําคัญ : 1 ป 
และบริการดูแลเครื่องหลังการขาย 1 ป


